
	 Innenabsaugung mit leistungsstarkem Absaugventilator

	 automatisches Waschprogramm: Waschen – Abtropfen –  
Nachspülen – Innenabsaugen; Programmschritte einzeln ein-
stellbar

	 Ex-Schutz nach Atex, Kategorie 1 (mit Baumusterprüfung) für 
Zone 0 innen, Kategorie 2 für Zone 1 außen 

Zubehör

 	externes Sieb (besser zugänglich als Sieb in Maschine)

	 automatische Deckelverriegelung, verhindert Öffnen des De-
ckels vor dem Ende des Waschprogramms

	 pneumatisch bewegter Maschinendeckel, größerer Bedienkom-
fort als manueller Deckel

	 �Lösemittelkühlung, erforderlich zur Temperatur- und Emissions
begrenzung, verschiedenes Zubehör angepasst an vorhandene 
Kühlwasserversorgung

	 Außenabsaugung, als Ergänzung/Ersatz der Raum- bzw. Arbeits- 
platzabsaugung

	 �Lösemittel-, Konzentrations-, Mess- und Regelsystem für den 
Anschluss an eine Abluftreinigungsanlage

Waschmaschine Typ 120 Größe 04 Größe 08 Größe 12

Anzahl Spritzköpfe 4 8 12

Anzahl Behälter und Deckel 4 8 12

Behälter Höhe max. / Ø max. mm 600 / 400 600 / 400 600 / 400

Leistung Waschpumpe m³/h / kW 35 / 12,5 70 / 20 105 / 28

Innenabsaugung m³/h / kW 2200 / 1,85 2200 / 1,85 3500 / 2,5

L x B x H L x B x H L x B x H

Abmessungen mm 3400 x 2380 x 1405 3900 x 2380 x 1405 4400 x 2380 x 1405

Platzbedarf mm 4800 x 4200 x 3800 5300 x 4200 x 3800 5800 x 4200 x 3800

Einbringmaße mm 3500 x 1900 x 1700 4000 x 1900 x 1700 4500 x 1900 x 1700

	 robuste und bedienungsfreundliche Waschmaschine zum  
Waschen von Kleinbehältern, Eimern und Kannen  
durch Spritzen mit Lösemittel

	 wirksame Behälter-Innenreinigung durch rotierende Spritzköpfe 

	 Spritzrohre für Behälter-, Außen- und Deckelreinigung

	 separates Spritzsystem für Nachspülen mit sauberem Lösemittel

	� von oben zu beladen, spezielle Ablagen und Halterungen �xie-
ren Behälter und Deckel, keine unkontrollierte Waschgutbewe-
gung durch den Druck der Spritzstrahlen 

	 Waschkammer durch Deckel dicht verschlossen, Abfrage der  
Deckelposition, Spritzen nur bei geschlossener Maschine möglich 

	 geschlossener Waschlösemittelvorrat unter der Waschkammer 
(kein offenes Lösemittel bei geöffneter Waschkammer), Niveau- 
schalter zum Befüllen und Entleeren

	 Leistungsfähige Kreiselpumpe für Waschen mit Lösemittel im 
Kreislauf, separate Kreiselpumpe für Nachspülen, pneumati-
sche Membranpumpe zum Entleeren

	 externer Filter mit herausnehmbarem Korb zum Schutz des 
Spritzsystems

	 Sieb in der Waschmaschine zum Schutz von Pumpen und nach-
folgenden Rohrleitungen

* Technische Änderungen vorbehalten
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Typ 120


